
DEKLARACJA WT.ASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr L2-23OlLO{2A23

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FWs-EpS 200-034 pARKTNG-pOprocA-Eps EN 13163-T(2)-t(3)-w{3}-s{s}-p(10)-Bs2so-cs(10)200-Ds(70,-)2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

3. Producent:

FWS Fabryka Wyrobdw Styropianowych Sp. z o.o,

ul. Drukarska 4 96-300 2Yrard6w

Telefonv: +48 45 855 48 81, +48 46 855 40 30 Email: biuro

5. System(-y) oceny iweryfikacji stalych wlaiciwoici u2ytkowych:

3

6a. Norma zharmonizowana:

EN L3 153:201.2+A1:2015,,Wyroby do izolacii cieplnej w budownictwie'
ianu (EPS

Jednostka I ub jednostki notyfi kowane:

Polskie centrum Bada6 icertyfikacji(jednostka notyfikowana nr 1434)

7. Deklarowane wladciwo6ci u2ytkowe:

Za sa d nicze chara l<terystyki WlaSciwo6ci uiytkowe

)p6r cieplny

ffsp6lczyn nik przewodzenia ciepla
Nie wiqcej ni2

0,034 [Wm.K]

)p6r cieplny RpZ 6.76 t#gwt
3ruboS6 dru-230mm, T2(+2mm)

leakcja na ogien E

l-rwafo56 reakcji na ogiei w funkcji

:iepla, wa ru n k6w atmosferYcznYch,

;ta rzenia/degradacji

Invalo3i rvla6citvoSci Nie pogarsza siq w czasie

Trwalo6i oporu cieplnego w funkcji

ciepfa, warunkdw atm osferYcznYch,

starzenia/degradacji

3p6r cieplny i wspdtczynnik przewodzenia

ciepfa
Nie zmienia siq w czasie

lrwaloSi wla3ciwoSci : stabil n056 wymiarowa

ru okreSlonvch warunkach temP'
DSU0,-)2 (S 2%l

uVytrzymalo66 na 6ciskanie
\aprqienie 3ciskajqce przY L0%

rdksztalcen ia
cs(10)2oo

uVytrzymafoic na

'ozciqganie/zginanie

//ytrzymalo5i na zginanie BS250

//ytrzymafo56 na rozciqganie prostopadle do
powierzchni czolowych

NPD

IrwatoSd wytrzym alo3ci na Sciska n ie

w funkcji starzenia i degradacji

)elzanie przy Sciskaniu NPD

)dporno56 na zamra2anie i odmra2anie NPD

)fugotrwala red u kcja grubo6ci
NPD

Przepuszczalno56 wody

Dlugotrwala nasiqkliwoii wodq NPD

Absorpcja wody przy dtugotrwalej dyfuzji NPD

Przepuszczalno56 pary wod nej Przenikanie pary wodnej NPD



Zasadnicze charakterystyki WlaSciwoSci uiytkowe

#ska2nik izolacyjno6ci od d2wiqk6w
rderzeniowych (dla podt6e)

iztywno66 dynamiczna NPD

Sruboid NPD

iciSliwoS6 NPD

liqgfe spalanie w postaci 2arzenia NPD

Jwalnianie sie substancji niebezpiecznych do 6rodowiska wewnqtrznego Brak substancji niebezpiecznych

Wta$ciwoSci u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wlaiciwoSci

u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wla6ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z razporzqdzeniem (UE)

nr 305/2011 na wyfqcznq odpowiedzialno6i producenta okreilonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisaf(-a):

FVVltlry-lq Wyrobow Sryropianowych

czLoNEK ZAR4DU'

2v rard6w, dn ia 17. 10. 2023 r.

(miejsce i data) (podpis)

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjq wlaSciwo6ci u2ytkowych:

http ://www. styro p ia nfws. pl/


