
DE KT.ARACJA wrA5cwo5cl u2wKowycH
Nr &90/0112023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FW9EPS 040 DACH-PODIOGA-EPS EN 13153-T(2Frt3)-W(31-S(sl-p(101-BS12s-CS{10}70-DSt70,-}2

2. Tamierzone zastosowa nie lub zastosowa nia :

lzolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

FWS Fabryka llllyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
uf . Drukarska 4, 96-?ffi 2yrard6w

Telefony: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40 30 Email: biuro@styropianfws.pl

5. System(-y) oceny i weffi kacji stalych wfaSciwo5ci u2ytkowych:

3

5a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2O15 ,,Wyroby do izolacii cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPSI produkowane fabrycznie. Specyfikacja,,

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

o Insh/tutu Techniki Budowlanei fiednostka notyfikowana nr 14ggl
o Polskie centrum Badari i ceffikacji fiednostka notyfikowana 1434)

7. Deklarowane wla5ciwoSci uiytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wlafciwoici uiytkowe

)p6r cieplny

A/sp6lcrynn ik przewodzenia ciepla
Nie wiqcej ni2

0,040 [Vm.Kl
)pr5r cieplny Ro>*225 Jm2ww1
irubo56 dH-9Omm, T2(+2mm)

leakcja na ogiefi E

frwafoid reakcji na ogiefi w funkcii
:iepla, waru nk6w atmosferycznych,
;tarzenialdesradacii

frwaloSd wlaSciwoSci Nie pogarsza siq w czasie

Inratoii oporu cieplnego w funkcji
:iepfa, warunk6w atmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

)p6r cieplny i wsp6fczynnik przewodzenia
:iepla Nie zmienia siq w czasie

frwalo5d wlaiciwo5ci: stabilno6i wymiarowa
u okre5lonych warunkach temp.

DS(70,-)2 (Szy"l

tlaprqZenie 6ciskajqce pr4y lO % odksztalcenia cs(10)70

filytrzymalo6i na
ozciqganie/zginanie

rAlytrrymalo6d na zginanie 8S125
A/ytrrymafo5d na rozciqganie prostopadle do
rowierzchni czofowvch

NPD

l-rwalo56 wytrzymafo$ci na Sciskanie
u funkcji starzenia i degradacji

)elzanie prry Sciskaniu NPD

)dpornoSd na zamra2anie i odmraianie NPD

)lugotrwala redukcja grubo$ci NPD
)rzepuszczalnoSi wody )tugotrwala nasiqkliwoSi wodq NPD



Zasadnicze diarakterysqfi i Wla5ciwoSci uiytlcowe

{bsorpcja wody prry dlugotnualej dyfuzji NPD

trzepuszczalno6d pary wodnej >zenikanie pary wodnej NPD

i/skainik izolacyjnoSci od diwiqk6w
rderzeniowych (dla podfr5g)

iztywnoSd dynamiczna NPD

:ftlDOSC NPD

r€lSllWOSC NPD
)iqgle spalanie w postaci 2arzenia NPD
Jwalnianie siq substqncji niebezpiecznych do Srodowiska wewnetrznego Brak substancji niebezpiecznych

WlaSciwo6ci u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wlaSciwogci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wlaiciwo$ci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzEdzeniem (UE)
nr 3a5/2olt na wylaczna odpowiedzialnosd producenta okre$lonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisaf(-a):

Tomasz ddak- Prezes
(imiq nazwisko- stonowisko) 

FWS Fabryka wyrobdwStyropianowych Sp. zo.o,

P€gES ZARZADU _ ,

Zvrardriw, dnia t6.ot.2o23r. 

-- 

\:#;loouo*nnn
(miejsce idato) w

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjq wlaSciwoSci uiytkowych:

http://www.styropianfuis. p/


