
DE KIARACIA wrA5ctwo5cr u2wKowycH
Nr 4-160/0112023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FWS-EPS 040 DACH-PODIOGA-EPS EN 13163-T(21-r(3)-W(31-Stsl-p(101-BS12s-CS{1017&DS(70,t2

2. Zamierzone zastosowa nie lub zastosowa n ia :

lzolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianourych Sp. z o.o.
ul. Drukarcka 4,96-300 2yrard6w

Telefony: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40 30 Email: biuro@styropianfws.pl

5. System(-y) oceny iweryfikacji statych wfaSciwofci uiytkowych:

3

5a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2o12+A!:2ot5 
"wfroby 

do izolacii cieplnej w budownictwie.

!!Jy!g!y r" styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacia,,

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

o Insh/tutu Techniki Budowlanej fiednostka notyfikowana nr l4ggl
o Polskie centrum Badari i certyfikacii fiednostka notyfikowana 14i14!

7. Deklarowane wla5ciwoSci u2ytkowe:

Zasadnicze charakterystyki WaSciwoici uiytkowe

)p6r cieplny

rA/sp6fcrynnik przewodzenia ciepta
Nie wiqcej nii
0,040 [W/m.Kl

)p6r ciephry RD > 4,00 Jm2towl
Srubofd du-160mm, T2(+2mm)

leakcja na ogieri E

l-rwafoid reakcji na ogieri w funkcji
:iepta, wa ru n k6w atmosferycznych,
;tarzenialdegradacii

Irwalo$C wlaSciwoSci Nie pogarsza siq w czasie

Imraloid oporu cieplnbgo w funkcji
ciepla, warunk6w atmosferycznych,
starzenia/degradacji

)p6r cieplny i wspSlcrynnik przewodzenia
:iepla Nie zmienia siq w czasie

lrwaloSd wlaiciwofci: stabilnoSd wymiarowa
v okre5lonych warunkach temp. DS(70,-)2 (< 2%l

NaprqeeeeeeeeeeeeeeienieSciska jqceprry!O%odksztatcenia cs(10)70

lVytrzymalo6d na
ozciqganie/zginanie

ftlytrzymaloSd na zginanie 8S125
rA/ytrzymato5d na rozciqganie prostopadle do
rowierzchni czolowvch NPD

lruafoSd wytrrymato5ci na Sciskanie
u funkcji starzenia i degradacji

telzanie prry Sciskaniu NPD

)dpornoSd na zamraianie i odmraianie NPD

)fugotrwala redukcja grubo5ci NPD
trzepuszczalnoSd wody )lugotrwala nasiqkliwo5i wodq NPD



Zasadnicre charatterystyki WaSciwoSci ufiTtkwe

\bsorpcja wody przy dlugotrwafej dyfuzji NPD

)rzepuszczalno5d pary wodnej rrzenikanie pary wodnej NPD

illskainik izolacyjnoSci od diwiqk6w
rderzeniowych (dla podf6g)

iztywno56 dynamiczna NPD

-TfUDOSC NPD

TCISIIWOSC NPD

3iqgle spalanie w postaci iarzenia NPD

Jwalnianie siq substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewnetrznego Brak substancji niebezpiecznych

WlaSciwo6ci u2ytkowe okreSfonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wtajciwo6ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wla5ciwo6ci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem {UE)
nr 3o5/2oL! na wylqcznq odpowiedzialnoSd producenta okreflonego powyiej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Tomasz Otdak- Prezes
(imiq nazwisko- stonowisko) 

FWS Fabryka wyrobdw styropianowych sp z o.o.

PIE 
.zES 

ZARZADU

2yrard6w, dnia 16 .ot.2ozsr. 

- 

Y"-Y\:r1k 
b an'4't-L

(miejsce idoto)

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjq wfaSciwo6ci u2ytkowych:

http://www.styropia nfws. pl/


