
DE KTARASA wrAScruoig uZwKowYcH
Nr 4-19OIO\12A23

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FWS-EPS 040 DACH-PODTOGA-EPS EN 13163-T(21.1(31-W(31-S{5}-P(10}-BS125-CS{1017&DS{70,-12

2. Tamierzone zastosowa nie lub zastosowa nia :

lzolacia cieplna w budownictwie.

3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4 96-3fir 2yrard6w

Telefony: +48 46 855 rt8 81, +48 46 855 40 30 Email: biuro@styropianfuis.pl

5. System(-y) oceny iweryfikacji stafych wfaSciwo6ci u2ytkowych:

3

6a. Norma zharmonizowana :

EN 13163:2O12+AL:2O15,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu {EPS} produkowane fabrycznie. Spec,yfikacia"

Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

e lnsgutu Techniki Budowlanei fiednostka notyfihowana nr 1rt88l
o Polskie Centrum Badaf i Gertyfikacii $ednostka notyfikowana 1tf34l

7. Deklarowane wfa$ciwoSci uiytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wta6ciwoSci uiytkowe

)p6r cieplny

ffspolczynn ik przewodzenia ciepla
Nie wiqcej nii
0.040[W/m-Kl

)p6rciephy RD > 4,75 1m2xlW1

iruboSd dr-190mm, T2(+2mm)

leakcja na ogieri E

IrwaloSd reakcji na ogief w funkcji
:iepla, warunk6w atmosferycznych,
;tarzenia/deeradacii

trwalo5d wlaSciwofci Nie pogarsza siq w czasie

Inrvafo6i oporu cieplirego w funkcji
:iepla, waru nk6w atmosferycznych,
;tarzenia/degradacii

)p5r cieplny i wsp6tcrynnik przewodzenia

iepla
Nie zmienia siq w czasie

lnraloS6 wlaSciwoici: stabilno6d wymiarowa
r okre5lonvch warunkach temo.

DS(70,-)2 (< 2%l

tlaprqienie Sciskaiqce prry 10 % odksztafcenia cs(10)70

ItfytrrymaloS6 na
ozciqganie/zginanie

ilfrtrrymafo6d na zginanie 8S125

ffirzymaloSi na rozciqganie prostopadle do
nwierzchni czofowvch

NPD

Irwalo6d wytrzymaloici na Sciskanie
r funkcji starzenia i degradacji

telzanie prry Sciskaniu NPD

)dpornoSd na zamra2anie i odmraianie NPD

)lugotruala redu kcja grubo5ci NPD
)rzepuszczalnoSd wody )lugotnarala nasiqkliwo$6 wodq NPD



Zasadniee drarakerystyki Wla5c'iwoSci ui$kowe

4bsorpcja wody prry dfugotrwalej dyfuzji NPD

)rzepuszczalnoSd pary wodnej >rzenikanie pary wodnej NPD

i/skainik izolacyjno5ci od diwiqk6w
rderzeniowych (dla podfog)

iztywno5i dynamiczna NPD

TfUDOSC NPD

icisliwogd NPD

liqgte spalanie w postaci iarzenia NPD

Uwalnianie siq substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewnetrznego Brak substancji niebezpiecznych

WfaSciwoSci u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wtaSciwo6ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wfa5ciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzEdzeniem (UE)
nr 3O5l2OIt na wylqcznq odpowiedzialnoSd producenta okre6lonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Tomasz Oldak- Prezes
(imiq nazwisko_ stanowisko) 

FlvS Fabryka wyrobdw styropianowych sp, z o.o.

,. 
PREZES ZARZ4IDU.\t @ ha,X:-z- lcb m44

2Vrard6w, dnia 16.01.2O23 r. Tomasz Oldak
(miejsce idato)

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjq wtaSciwo3ciu2ytkowych:

http://www.styro pia nfuis. pll


