
DE KTARAoA wrASowoicl uiwKowycH
Nr &70lotl2o23

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FW$EPS (HO DACH-PODIOGA-EPS EN 13163-T(21-rt3l-W(31-S(sl-p(10FBS12s-CS{10170-DS(70,-12

2. Tamierzone zastosowa nie lub zastosowa nia :

lzolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

FWS Fabryka lltfrob6w Styropianonrych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4, 96-300 2yrard6w

Telefony: +48 46 855 48 81, +48 46 855 tlO 30 Email: biuro@styropianfuus.pl

5. System(-y) oceny iweryfikacji stafych wla6ciwo5ci u2ytkowych:

3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2A12+AL:2O15,,Wyroby do izolacji cieplnei w budownictwie.
WVroby 1e styropianu (EPS) produ kowane fabrycznie. Speryfikacja"

Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

r Instytutu Techniki Budowlanej $ednostka notyfikowana nr 14ggl
o Polskie centrum Badafi i ccrtyfikacii fiednostka notyfikorana 14it4f

7. Deklarowane wfaSciwo6ci uiytkowe:

Zasadnicze charakterystyki WlaSciwoSci uiytkowe

)p6r cieplny

ffsp6lcrynnik przewodzenia ciepla
Nie wiqcej nii

O.&tO IWm.Kl
)p6r cieplny RD> 1,75;m2WW1

Srubo 6 du-70mm, T2(+2mm)

teakcja na ogiei E

l'rwafoid reakcji na ogiefi w funkcji
:iepta, warunk6w atmosferycznych,
;tarzenia/desradacii

frwalo$d wla$ciwoSci Nie pogarsza siq w czasie

Inrvatoid oporu cieplriego w funkcji
ciepla, warunk6w atmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

)p6r cieplny i wsp6lcrynnik przewodzenia
jepla Nie zmienia siq w czasie

lrwafo5i wlaiciwoSci: stabilno$d wymiarowa
r okrejfonych warunkach temo. DS(70,-)2 (52%l

Naprq2enie Sciskajqce prry 10 % odksztalcenia cs(1.0)70

lVytrrymafoSd na
ozciqganielzginanie

rAfgrrymalo5i na zginanie 8S125
rlVytrzymaloSd na rozciqganie prostopadle do
rowierzchni czolowych NPD

l-nralo5d wytrrymalofci na Sciskanie
r funkcji starzenia i degradacji

)ehanie prry Sciskaniu NPD

)dporno# na zamra2anie i odmra2anie NPD

)tugotrwafa redukcja gru boSci NPD
trzepuszczalnoii wody )lugotruvala nasiqkliwodd wod4 NPD



Zasadnicze charakterystyki Wtafciwofci uiytkowe

{bsorpcja wody prry dlugotnirralej dyfuzji NPD

)rzepuszczalno5d pary wodnej >rzenikanie pary wodnej NPD

d/skainik izolacyjno5ci od diwiqk6w
rderzeniowych (dla podl6g)

iztywnoSd dynamiczna NPD

:IIJDOSC NPD

ici6liwoii NPD

--iqgle spalanie w postaci 2arzenia NPD

Jwalnianie siq substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewnqtrznego Brak substancji niebezpiecznych

Wfa5ciwoSci u2ytkowe okreSlonego powyiej wyrobu sA zgodne z zestawem deklarowanych wla6ciwoSci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wla6ciwo5ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzAdzeniem (UE)
nr 3asl20Ll na wyfqcznq odpowiedzialnofd producenta okreflonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisaf{-a):

Tomasz Oldak- Prezes
( i m i q na zw is ka- stanow i sko)

2yrard6w, dnia 16.01.2O23 a

FWS Fabryka WyrobdwStyropianorvych Sp. zo.o

PREZES ZARZADU'T 6Vu*s, t2e nAq
Tomasz Oldak

(miejsce idato) (podpis)

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejsza deklaracjq wfa6ciwo3ci uiytkowych:

http://www.styropia nfws. pl/


