
DE KIARAcIA wtnictwo5cr uZwrowvcn

1..-

FWS-EPS 04o DACH-PODIOGA-EPS EN 13153-T(A-(31-W(3FS{sl-pt10l-BS12s-CS{1017&DSl7O,-12

2. Zamienone zastosowa nie lub zastosowa nia :

lzolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4 9G-300 2yrard6w

Telefony: +48 46 855 48 81, +48 46 85s 40 30 Email: biuro@styropianftvs.pl

5. System(-y) oceny iweryfikacji stafych wfa6ciwoSci uiytkowych:

3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2o15 
"lllfyroby 

do izolacii cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze stylgpianu (EPS| produkowane fabrycznie. Specyfikacia,,

Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

o Insttfutu Techniki Budowlanej fiednostka notyfilowana nr l4ggl
o Polskie centrum Badaf i certyfikacii fiednostka notyfikorana t4il4|

7. Deklarowane wtaSciwo5ci uiytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wla6ciwo5ci uiytkowe

)p6r cieplny

lr'sp6lcrynn ik przewodzenia ciepfa
Nie wiqcej nii
O0a0 [Wm.K

)p6r cieplny RD>325;m2lw1
3ruboSd du-130mm, T2(*2mrn)

leakcja na ogief E

fnralo5d reakcji na ogief w funkcji
:iepla, waru nk6w atmosferycznych,
;tarzenia/degradacii

Irwalo$d wlaSciwofci Nie pogarsza siq w czasie

lrwafoid oporu cieplhego w funkcji
:iepfa, wa runk6w atmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

3p6r cieplny i wsp6lcrynnik przewodzenia
jepla Nie zmienia siq w czasie

lrwalo5d wtaiciwo5ci: stabilno66 wymiarowa
nr okre6lonych warunkach temp. DS(70,-)2 (52%l

tlaprqienie $ciskajqce prry 10 % odksztalcenia cs(10)70

Afytrzymalofi na
"ozciqganie/zginanie

tlVtrrymdoie na zginanie 8S125

frtytrzymafo$6 na rozciqganie prostopadle do
rowienchni czotowych NPD

Inratosd wytrrymalofci na iciskanie
r funkcji starzenia i degradacji

)elzanie prry Sciskaniu NPD

)dpornodd na zamra2anie i odmraianie NPD

)lugotnvala redukcja grubo6ci NPD
trzepuszczalno5d wody Dlugotnrvala nasiqkliwo5d wodq NPD



Zasadnicae charakte4;sfifi i WlaSclwoJci uiytkowe

\bsorpcja wody przy dlugotnrralej dyfuzji NPD

)rzepuvczalno6d pary wodnej >rzenikanie pary wodnej NPD

A/skainik izolacyjnoSci od diwiqk6w
rderzeniowych (dla podl6e)

iztywnoS6 dynamiczna NPD

3rubo56 NPD

TCISIIWOSC NPD

liqgle spalanie w postaci Zarzenia NPD

Jwalnianie siq substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewnetrznego Brak substancii niebezpiecznvch

Wta6ciwo5ci u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu sA zgodne z zestawem deklarowanych wta5ciwoSci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wlaSciwoSci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE)

nr 305/2ALl na wylaczne odpowiedzialno$d producenta okreSlonego powy2ej.

W imieniu prod ucenta podpisal(-a):

Tomasz Oldak- Prczes
(imiq nozwisko_ stonowisko) FWS Fabryka wyrobrjw Styropranowych sp. z o.o.

. PREZES ZARZADU

Yvtna<z 6 bu+i^-
2Vrard6w, dnia 15.01.2023 r. Tomaiz Otd,ak

(miejsce i dato) (podpis)

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszE deklaracjq wlaiciwo6ci u2ytkowych:

http ://www.styropia nfu is. pl/


