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L. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FW$EPS 040 DACH-PODIOGA-EPS EN 13153-T(21-r(31-W(31-S(sl-p(10)-8S125-CS(10170-DSl7O,-12

2. Zamierzone zastosowa nie I ub zastosowa nia :

lzolacja cieplna w budownicilrie.

3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4, 96-300 2yrard6w

Tefefony: +$46 855 48 81, +48 46 855 rt{r 30 Email: biuro@styropianfws.pl

5. Syste m (-y) oceny i we ryfi kacj i statych wla6ciwoSci uiytkowych :

3

6a. Norma zharmonizowana :

EN 13153:2O12+Al;2Ot.5,,Wyroby do izolacii cieplnej w budownictwie.
Xfyloby ze styropianu (EPS| produkowane fabrycznie. Specyfikacia"

Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

. Ins$utu Techniki Budowlanei tiednostl€ noqffikowana nr llggl
r Polskie Centrum Badar{ i Certyfikacii fiednostka notyfikowana t4it4}

7. Deklarowane wfa6ciwo6ci u2ytkowe:

Zasadniee charakterystyki WlaSciwoSci uiytlorc

)pdr cieplny

/Vsp6tczynnik przewodzenia ciepla
Nie wiqcej nii
0.040 [Wlm.Kl

)p6r cieplny RD > 3,75 1m2lw1
iruboSd dru-150mm, T2(*2mm)

teakcja na ogiefi E

frwalo6d reakcji na ogief w funkcji
:iepta, warunk6w atmosferycznych,
;tarzenia/degradacii

Irwalo$ti wla5ciwo$ci Nie pogarsza siq w czasie

InrvatoSi oporu cieplriego w funkcji
:iepla, warunk6w atmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

)p6r cieplny i wsp6lczynnik przewodzenia
:iepla Nie zmienia siq w czasie

Irwalo66 wlaSciwo5ci: stabilnodd wymiarowa
r okre5lonvch warunkach temo. DS{70,-)2 (=<2%l

tlaprq2enie Sciskajqce pral lO % odkztalcenia cs(10)70

ffytrrymaloSfna
"ozci1ganie/zginanie

A/ytrzymalo6d na zginanie 8S125

ffytrrymaloSe na rozciqganie prostopadle do
rcwierzchni czolowych NPD

frwalo6d wytrzymaloSci na Sciskanie
u funkcji starzenia i degradacji

)elzanie przy 6ciskaniu NPD

)dpomodi na zamra2anie i odmra2anie NPD

)lugotrwala redukcja gru boSci NPD
rrzepuszczalnoSi wody )lugotrwala nasiqkliwoSi wodq NPD



Zasadnire drarakterlpty{ti Wta6ciwo5ci uiytlowe

\bsorpcja wody prry dlugotnralej dyfuzji NPD

trzepuszczalno5d pary wodnej >rzenikanie pary wodnej NPD

l\lskainik izolacyjnoSci od diwiqk6w
rderzeniowych (dla podf6g)

iztylvno5d dynamiczna NPD

:IIIDOSC NPD

,CISIIWOSC NPD

liqgte spalanie w postaci Larzenia NPD

Jwalnianie siq substancji niebezpiecznych do $rodowiska wewnetrznego Brak substancji niebezpiecznych

WfaSciwoSci u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu sA zgodne z zestawem deklarowanych wla5ciwoSci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wfa5ciwoSci uZytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem {UE)
nr 3o5/2aLl na wytqcznq odpowiedzialno6d producenta okreflonego powyiej.

W imieniu producenta podpisal{-a):

Tomasz Otdak - Prezes
(imiq nazwisko- stonowisko/ FWS Fabryka Wyrobdw Styropianowych Sp. z o.o,

. PREZES ZARZADU
\7 \4,.a s z tz vvr+ t'v

2yrard6w, dnia 16.01.2O23n _ Tomasz Oldah
(miejsce idoto)

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjq wla$ciwo5ci uiytkowych:

http://www.styro pia nfws. pl/


