
DE KrARAcf n wte5cwo5q u2wKowycH
Nr 4-100/0il2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FWgEPS 040 DACH-PODIOGA-EPS EN 13153-r(21-r(31-W(3)-S(sl-p(101-BS12s-CS(10)70-DS(70,-12

2. Zamierzone zastosowa nie lub zastosowa nia :

lzolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

FWS Fabryka Uffrob6wStyropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4,96-300 2yrard6w

Jef efony: +48 46 855 48 81, +8 46 855 rS0 30 Email: biuro@styropianfirs.pl

5. System(-y) oceny i weryfikacji stafych wfaSciwo5ci u2ytkowych:

3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2O12+Alz2Ot5,,lllfyroby do izolacji cieplnei w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPSI produkowane fabrycznie. Specyfikacia,,

Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

o Insgutu Techniki Budowlanej $ednostka notyfikowana nr 14gg|
o Polskie centrum Badari i certyfikacii fiednostka notyfikowana 14314'

7. Deklarowane wlafciwo5ci u2ytkowe:

Zasadnicze charaltterystyki Wla5ciwofci uiytkowe

3p6r cieplny

A/sp6lcrynnik przewodzenia ciepla
Nie wiqcej nii
0,040 fWm.Kl

)p6r cieplny RD > 2,50 Jm2ww1
3ruboSd dn-100mm, T2(+2mm)

leakcja na ogief E

lrwaloii reakcji na ogieri w funkcji
:iepla, warunk6w atmosferycznych,
;tarzenia/desradacii

kwaloSi wlaSciwoSci Nie pogarsza siq w czasie

IrwaloSi oporu cieplnego w funkcji
:iepfa, waru nk6w atmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

)p6r cieplny i wspolcrynnik przewodzenia
:iepta Nie zmienia siq w czasie

IrwaloSd wfaiciwo5ci: stabilno6d wymiarowa
r okre5lonych warunkach temp.

DS(70,-)2 (<2Yol

{aprqienie Sciskajqce pray 10 % odksztalcenia cs(10)70

{tfytrzymaloSi na
'ozciqganie/zginanie

A{trrymato5d na zginanie 8S125

It/ytrzymaloSi na rozciqganie prostopadle do
rowierzchni czolowvch NPD

l'rwalo56 wytrrymalo5ci na Sciskanie
r funkcji starzenia i degradacji

retzanie prry Sciskaniu NPD

)dpornoSi na zamra2anie i odmra2anie NPD

Dlugotrwala redukcja grubo6ci NPD
)rzepuszczalnoSd wody )lugotrwala nasiqkliwof i wodq NPD



Zasadnicze charakterystyki WtaSciwoici uiytkowe

\bsorpcja wody przy dlugotnualej dyfuzji NPD

trzepuszczalnoid pary wodnej >rzenikanie pary wodnej NPD

It skainik izolacyjnodci od diwiqk6w
rderzeniowych (dla podl6e)

iztyrvno5d dynamiczna NPD

iruboid NPD

iciSliwoii NPD

liqgte spalanie w postaci 2arzenia NPD

Jwalnianie siq substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewnetrznego Brak substancji niebezpiecznych

WlaSciwoSci u2ytkowe okre5lonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wla6ciwo$ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wlaSciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem {UE)
nr 3o5l20tl na wyfqcznq odpowiedziaInoSd producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Tomasz Ofdak- Prezes
( i m iq n o zw isko- sta n ow isko)

2Vrard6w, dnia 15.01.2023 r.

FWS Fabryka iVyrobdw Styropianorvych Sp z o.o.

_PRFZES ZARZ\DU
'l6rn^4?z 0+t4*4

Tomasz Oldak
(miejsce i dato) (podpis)

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjq wta5ciwo5ci u2ytkowych:

http://www.styropianfuis. pl/


