
DE KLARACJA WTASCIWOSCI UzYTKOWYCH

Nr 3-190/0L12O23

L, Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FWS-EpS 70-O4O FASADA-EpS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(s)-P(10)-BS11s-CS(10)70-DS(70,-)2-TR100

2. Zamierzone zastosowa nie I ub zastosowa nia :

lzolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4, 96-300 2yrard6w

Telefony: +48 46 855 48 8L, +48 46 855 40 30 Email: biuro@styropianfws.pl

5. System(-y) oceny iweryfikacji stalych wtadciwo6ci u2ytkowych:

3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

o Instytutu Techniki Budowlanei {iednostka notyfikowana nr 1488)

7. Deklarowane wlaSciwoSci u2ytkowe:

Zasadnicze charakterystyki WlaSciwoici uiytkowe

)p6r cieplny

//sp6tczynnik przewodzenia ciepta
Nie wiqcej ni2

0,040 [W/m.K]

)p6r cieplny Ro > 4,75 1m2ww1

3ruboSd dru-190mm, T1(+1mm)

teakcja na ogieri E

l-rwalo5i reakcji na ogie6 w funkcji
:iepta, warunk6w atmosferycznych,

;ta rzen ialdeeradacii
frwaloSi wlaSciwoSci Nie pogarsza siq w czasie

lrwatoSi oporu cieplnego w funkcji
:iepla, warun k6w atmosferycznych,

;ta rzen ialdegrad a cji

)p6r cieplny i wsp6lczynnik przewodzenia

:ieola
Nie zmienia siq w czasie

kwato66 wtaSciwoSci: stabilno5i wymia rowa

u okre5lonvch warunkach temp.
DS(70,-)2 (3 2%)

\aprq2enie Sciskajqce przy 10 % odksztalcenia cs(L0)70

//ytrzymato66 na

'ozciqganie/zgina nie

rVytrzymato5i na zginanie 851L5

rVytrzymato6i na rozciqganie prostopadle do
rowierzchniczotowvch

TRlOO

lrwaloS6 wytrzymato6ci na Sciskanie

ru funkcji starzenia i degradacji

retzanie przy Sciskaniu NPD

ldpornoSi na zamra2anie i odmra2anie NPD

)tugotrwata redukcja grubo6ci NPD

>rzepuszczalno5i wody

)lugotrwata nasiqkliwoS6 wodq NPD

\bsorpcja wody przy dlugotrwalej dyfuzji NPD



Zasadnicze charakterystyki Wla6ciwo5ci uiytkowe

)rzepuszczalno6i pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD

Mskainik izolacyjno5ci od diwiqk6w
rderzeniowych (dla podl6e)

iztywno56 dynamiczna NPD

irubo6i NPD

iciSliwo6i NPD

liqgte spalanie w postaci Zarzenia NPD

Jwalnianie siq substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewnQtrznego Brak su bstancji niebezpiecznych

WlaSciwoSci u2ytkowe okreSlonego powyiej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wfa5ciwoSci

u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wlaiciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzEdzeniem (UE)

nr 305/2OLL na wylEcznE odpowiedzialnoSi producenta okreSlonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Tomasz Ofdak - Prezes

(imiq nozwisko- stanowiskoi nvS [abryka Wyrob6w $yropianowych Sp z o.o.

2yrard6w, dnia 15.01.2023 r.

(miejsce i data) (poctpis)

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjq wla6ciwo6ci u2ytkowych:

http://www.styropia nfws. Pll

PREZES ZARZADU
\,1-l2u^r{ l', (% Y et

Tomasz Oldah


