KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

FWS-EPS 100-036 DACH-PODEOGA-EPS EN 13163-T(2)—L(3)—W{B)-S(S}—P(13)—35150—CS(IO)!.OO-DS{N}&DS(?D,-)Z-WL(T 23

Dane techniczne wyrobu FWS-EPS 100-036 DACH-PODLOGA-EPS EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS150
~C5(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-WL(T)4 zostaly opracowane zgodnie z obowiazujaca dla tego typu wyrob6w normg EN
13163:2012+A1:2015,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja”.

1.Producent:

FWS Fabryka Wyrobéw Styropianowych Sp. z 0.0
ul. Drukarska 4, 96-300 Zyrardow
Telefony: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40 30 E-mail: biuro@styropianfws.pl

2. Opis:

Plyty styropianowe FWS-EPS 100-036 DACH-PODLOGA-EPS EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS150
-C5(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-WL(T) do izolacji cieplnej w budownictwie wytwarzane technologia spieniania.
Produkowane s3 standardowo w wymiarach 1000 x 500 x od 10 [mm] wzwyz oraz wymiary wg zyczen klienta.

3. Kod oznaczenia wyrobu:
FWS-EPS 100-036 DACH-PODLOGA-EPS EN 13163-T(2}—L{3}-W(3}-5{5)—F(10}-35159{5(16}100-D5{N]5-05(70,—)2-WL(T}4

4. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Tolerancje

Dlugosé L(3) %3 mm
Szerokosé W(3) =3 mm
Grubosé TQ) +2mm
Prostokatnosc S(3) + 5 mm/1000mm
Plaskosc P(10) + 10 mm/1000mm
Wytrzymalosé na zginanie BS150 =150 kPa
Wytrzymatos¢ na $ciskanie przy 10 % odksztalceniu Cs(10)100 >100 kPa
Trwalos¢ wlasciwosci: stabilnos¢é wymiarowa w -
okreslonych warunkach temp. (70°C, 24h) DS(70,-2 =%
Trwalo$¢ wlasciwoscizstabilnosé W\./mlarowa w statych DS(N)5 £0.5%
normainych warunkach laboratoryjnych

. . o Nie wigcej niz )
Wspélczynnik przewodzenia ciepla 0,036 [W/mK]
Reakcja na ogien E -
Uwalnianie si¢ substancji niebezpiecznych do Brak substancji )
Srodowiska wewnetrznego niebezpiecznych
Przepuszezalnosé wody: diugotrwala nasiakliwo$é woda WL(T4 <4%
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5. Przeznaczenie i zakres stosowania:

Wiasciwosci produktu sprawdzane i oceniane zgodnie z zapisami normy EN 13163:2012+A1:2015 przez Zakladowa
Kontrole Produkcji oraz jednostki zewnetrzne. Wyrdb, zgodnie z obowiazujacymi przepisami jest wprowadzony do
obrotu na podstawie systemu 3 oceny zgodnodci.
Przydatno$¢ wyrobu do okre$lonego zastosowania:
e lzolacja cieplna Scian ponizej poziomu gruntu z izolacja przeciwwodng przy normalnym
obcigzeniu
® Do ocieplen fundamentoéw budynkéw
e izolacja cieplna podiég pod podiiadem z plyt prefabryvkowanych i posadzkowych przy
normalnym obciazeniu
e lzolacja cieplna podiég na gruncie z podkladem posadzkowym przy normalnym
obciazeniu
Izolacja cieplna stropodachéw pelnych
Plyty warstwowe Scienne i dachowe z okladzinami z papy
Do rdzeni plyt warstwewych z okladzinami metalowymi
Izolacja cieplna tarasow i batkonéw
Izolacja cieplna podiog w budownictwie mieszkalnym i uzytecznosei publicznej
Izolacja cieplna strop6w nad przejazdami

e @ @ & & @

Piyty styropianowe FWS-EPS 100-036 DACH-PODLOGA-EPS EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-8(5)-P(10)-B8150
-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-WL(T)4 nie moga by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami
dzialajgcymi destrukcyjnie na polistyren (up. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...)

6. Pakowanie, transport i przechowywanie:

Plyty dostarczane s w paczkach w oryginalnych opakowaniach producenta. Na kazdym opakowaniu znajduje sie
etykieta zawierajgca nastepujace informacje: nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, data produkcji, deklarowane
wiasciwosci uzytkowe produktu, niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu, numer referencyjny deklaracji
wlasciwosci uzytkowych, numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, numer normy EN13163:2012+A1:2015,
znak CE. Plyty z polistyrenu ekspandowanego nie s3 odporne na dzialanie rozpuszczalnikow organicznych, dlatego
nie zaleca sig ich skiadowania w bezpodrednim kontakcie z nimi oraz innymi materialami fatwopalnymi. Plyty
styropianowe nalezy przechowywa¢ w paczkach w spos6b zabezpieczajacy je przed ewentualnymi uszkodzeniami

i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych.




Wymiary plyt, objetosci paczek, powierzchnia w opakowaniu dla poszczegélnych grubosci. Gruboéé plytw
kazdym opakowaniu nalezy odezytaé z oznaczenia na krawedzi plyty jem].
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7. Dopuszczenia:

Badania typu wykonano w Polskim Centrum Badas i Centyfikacji S.A_, ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdansk.
Laboratorium Wyrobéw Budowlanych. Jednostka Notyfikowana Nr 1434, raport z badaii Nr 348/T/2025 z dnia

17.11.2025r. Badania Ogniowe wykonano w Polskim Centrum Bada i Certytika
80-346 Gdarisk. Laboratorium Wyrobéw Budow

Z dnia 17.11.2025r.

cji S.A., ul. Jakuba Wejhera 18a,
lanych. Jednostka Notyfikowana Nr 1434, raport z badaf Nr 348/2025

Dia wyrobu wystawiono Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych o numerach: 6-10/11/2025, 6-20/11/2025, 6-30/11/2025,

6-40/11/2025, 6-50/11/2025, 6-60/11/2023, 6-70/11/2025, 6-80/11/2025
6-120/11/2025, 6-130/11/2025, 6-140/11/2025, 6-150/11/2025, 6-160/1
6-190/11/2025, 6-200/11/2025, 6-210/11/2025, 6-220/11/2025, 6-230/1
6-260/11/2025, 6-270/11/2025, 6-280/11/2025, 6-290/1 1/2025, 6-300/1

Powyzsze informacje s3 zgodne ze specyfikacjami odnoénic instala
Styropianowych Sp. z 0. 0. i s przedstawione w dobrej

nie ponosi odpowiedzialnosci za prace projektanta i wykonawcy.
Aby upewni¢ sig, ze korzystaja Panistwo z najnowszych informacji prosimy o kontakt z naszg firma.

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z 0.0.
96-300 Zyrardéw, ul. Drukarska 4

cji produktéw firmy FWS Fabryka Wyrobow

wierze. FWS Fabryka Wyrobow Styropianowych Sp. z 0. 0.

» 6-90/11/2025, 6-100/11/2025, 6-110/11/2025,
12025, 6-170/11/2025, 6-180/11/2025,
112025, 6-240/11/2025, 6-250/11/2025,
1/2025 z dnia 26.11.2025r.
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tel: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40 30
e-mail: biuro@stvropianfws.pl



